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Allegato: A4_INC.

ALLEGATO A4: PRESTAZIONALE IMPIANTO ANTINCENDIO

Le prestazioni richieste sono:

A- conduzione degli impianti;

B- controlli e manutenzioni preventive;

C- manutenzione ordinaria;

D- interventi ed opere non periodiche.

1. Conduzione e manutenzione ordinaria impianti.

La conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti antincendio dovrà assicurare la continuità di servizio degli impianti stessi, la conformità alla legislazione nazionale e alla normativa tecnica in materia di impianti antincendio (in particolare, al DM 10.03.1998, ed alle norme UNI 9490, UNI 10779), ivi inclusa la compilazione, per parte di competenza, del registro dei controlli antincendio depositato presso la struttura e la esecuzione di prove periodiche.

L'aggiornamento dovrà essere fatto entro e non oltre i 3 giorni successivi all'effettuazione delle attività. Sul registro dovranno essere riportati i seguenti dati:

A- il numero ed i dati identificativi degli estintori (tipo e relativo numero di matricola), per ogni area protetta, i dati di manutenzione (data, tipo di intervento: manutenzione, verifica, sorveglianza) e quanto riscontrato ed eseguito nelle operazioni di cui ai precedenti paragrafi;

B- i dati degli impianti di rilevazione e di spegnimento automatico per ogni area protetta, il tipo e la quantità di estinguente, il numero matricola e scadenza collaudo delle bombole, i dati di manutenzione (data, tipo di intervento: manutenzione, verifica, sorveglianza) e quanto riscontrato ed eseguito nelle operazioni di cui ai precedenti paragrafi; interventi eseguito sugli impianti, variazioni delle aree protette, guasti e relative cause, interventi in caso di incendi con particolare riguardo alla modalità ed estensione del sinistro ed efficienza ed efficacia dell'attivazione dell'impianto;

C- i dati degli eventuali documenti ricevuti o rilasciati (date di emissione o ricevimento, tipo di documento, …).

Le opere di manutenzione ordinaria dovranno essere compiute nel rispetto della regola dell’arte.

Relativamente alle apparecchiature, impianti e sistemi antincendio, l'Assuntore dovrà, durante l'esercizio degli impianti, accertarsi del corretto funzionamento di tutte le apparecchiature, garantendo anche la periodica sostituzione del materiale deteriorato e di consumo (manichette, erogatori, combustibile per motopompa, ecc..).

2. Controlli e manutenzioni preventive

Si riporta nel seguito, per le singole unità fondamentali, un elenco di attività minimo dei lavori che dovranno essere effettuati.

	VOCE
	SOTTOVOCE
	AZIONI
	PERIODICITA’ (mesi)

	1. Impianto di estinzione a naspi/idranti
	Sistema di accumulo e pressurizzazione
	Verifica dello stato delle vasche e dei serbatoi, del livello dell’acqua, funzionamento dei controlli di livello, dei rincalzi o reintegri e delle valvole a galleggiante e apparecchiature ausiliarie.

Verifica del livello e prova di funzionamento del rincalzo, dei dispositivi di controllo e reintegro degli eventuali serbatoi sopra battente.

Prova di avviamento automatico e funzionamento delle pompe, il funzionamento delle motopompe deve essere protratto per non meno di 30 minuti.

Prova di riavviamento manuale delle pompe, con valvola completamente aperta, immediatamente dopo l’arresto.

Verifica ed eventuale rabbocco di: olio lubrificante, elettrolita batterie, carburante.

Verifica densità elettrolita mediante densimetro con relativa sostituzione.

Verifica corretto posizionamento degli interruttori su quadro, verifica del funzionamento della strumentazione, delle spie e della eventuale ripetizione in locale presidiato.
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	Rete di distribuzione
	Esame generale dell’impianto, verifica delle tubazioni, verifica delle valvole di non ritorno e prova di tenuta, controllo posizione di apertura delle valvole  e relativo bloccaggio, verifica disponibilità scorte.
	12

	
	Cassette erogazione
	Verifica integrità cassette, con eventuale ripresa verniciature cassette esterne, verifica disponibilità corredo (lancia, tubazione), verifica funzionalità valvola, verifica integrità vetro di sicurezza di protezione con eventuale ripristino, verifica segnaletica.
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	2. Estintori
	Estintori
	Operazioni previste da UNI9994.

Inoltre: verifica segnaletica con eventuale sostituzione, verifica corretta accessibilità.

Nota: in caso di rimozione temporanea per revisione, l’estintore deve essere sostituito da altro della medesima potenzialità.
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